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23 Anschriften

— Fabrikmarke: STIHL
— Typ: RE 110
— Serienidentifizierung: 4950

den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien
2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU,
2009/125/EC entspricht und in Ubereinstimmung
mit den jeweils zum Produktionsdatum guiltigen
Versionen der folgenden Normen entwickelt und
gefertigt worden ist: EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 61000-3-2,

EN 61000-3-11.

Zur Ermittlung des gemessenen und des garan-
tierten Schallleistungspegels wurde nach Richtli-
nie 2000/14/EG, Anhang V, unter Anwendung
der Norm ISO 3744 verfahren.

— gemessener Schallleistungspegel: 85 dB(A)

— garantierter Schallleistungspegel: 87 dB(A)

Die Technischen Unterlagen sind bei der Pro-
duktzulassung der AND-
REAS STIHL AG & Co. KG aufbewahrt.

Das Baujahr, das Herstellungsland und die
Maschinennummer sind auf dem Hochdruckreini-
ger angegeben.

Waiblingen, 18.01.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
HRA 260269, Amtsgericht Stuttgart

Dr. Jurgen Hoffmann, Leiter Erzeugnisdaten, -
vorschriften und Zulassung

23 Anschriften

23.1 STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

23.2 STIHL Vertriebsgesellschaften

DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralte 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358
OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstralle 7

0458-664-9801-A

Cesky

2334 Vosendorf
Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralle 4

8617 Monchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfrice

23.3 STIHL Importeure

BOSNIEN-HERZEGOWINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bis¢e polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

KROATIEN

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.

Sjediste:

Amruseva 10, 10000 Zagreb

Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410
Velika Gorica

Telefon: +385 1 6370010

Fax: +385 1 6221569

TURKEI

SADAL TARIM MAKINELERI DIS TICARET A.S.
Hirriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1

35473 Menderes, izmir

Telefon: +90 232 210 32 32

Fax: +90 232 210 32 33
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1 Uvod

Vazena zakaznice, vazeny zakazniku,

tési nas, Ze jste se rozhodli pro firmu STIHL.
Vyvijime a vyrabime nase vyrobky ve Spi¢kové
kvalité podle potieb nasich zakaznika. Tim vzni-
kaji vyrobky s vysokym stupném spolehlivosti i
pfi extrémnim namahani.

STIHL je zarukou SpiCkové kvality take v servis-
nich sluzbach. Nas odborny prodej zajistuje
kompetentni poradenstvi a instruktaz, jakoz i
obsahlou technickou podporu.

STIHL se vyslovné zasazuje za trvale udrzitelné
a zodpovédné zachazeni s pfirodou. Tento
navod k pouziti Vam ma byt oporou pfi bezpec-
ném a ekologickém pouzivani Vaseho vyrobku
STIHL po dlouhy ¢€as.

Dékujeme Vam za Vasi divéru a prejeme mnoho
spokojenosti s Vasim vyrobkem STIHL.

e 4

Dr. Nikolas Stihl

DULEZITE! PRED POUZITIM SI NAVOD PRE-
CTETE A ULOZTE JEJ PRO DALSi POTREBU.

2 Informace k tomuto navodu
k pouziti
2.1 Platné dokumenty

Plati lokalni bezpecnostni predpisy.
> Navic k tomuto navodu k pouziti si precist,
porozumét jim a uloZit pro dal$i potfebu nize
uvedené dokumenty:
— navod k pouziti a obal pouzivaného pfislu-
Senstvi
— navod k pouziti a obal pouzivaného Cisticiho
prostfedku
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1 Uvod

2.2 Oznaceni varovnych odkaz(i v
textu

A NEBEZPECI

®m Odkaz upozornuje na nebezpeci, ktera vedou
k tézkym urazdm ¢i umrti.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit tézkym
Urazam ¢i umrti.

A vrrovani

m Odkaz upozornuje na nebezpeci, ktera mohou
vést k tézkym drazim &i amrti.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit tézkym
UrazGm ¢i Umrti.

UPOZORNEN/

®m Odkaz upozorhuje na nebezpeci, ktera mohou
vést k vécnym Skodam.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit vécnym
Skodam.

23 Symboly v textu

U..“ Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto
== navodu k pouziti.

0458-664-9801-A



3 Prehled

3 Prehled
3.1 Vysokotlaky Cisti¢

whao~N

0000-GXX-4338-A0

1 Piihradky
PFihradky slouzi k uchovavani dodanych try-
sek.

2 Drzak
Drzak slouzi k uchovavani Cistici jehly.

3 Prihradka
Pfihradka slouzi k uchovavani dalSich trysek
z prisluSenstvi pro vysokotlaké Gistice.

4 Pripojovaci kabel
PFipojovaci kabel spojuje vysokotlaky cisti¢ se
sitovou zastrékou.

5 Elektricka vidlice
Elektricka vidlice spojuje pfipojovaci kabel se
zasuvkou.

6 Klip
Klip pridrzuje elektrickou vidlici na navinutém
pripojovacim kabelu.

7 Drzak
Drzak slouzi k odebrani a uchovavani pfipojo-
vaciho kabelu a je oto¢ny.

0458-664-9801-A

Cesky

8 Klapka
Klapka zakryva trysky, pfipojovaci kabel a
Cistici jehlu.
9 Drzak
Drzak slouzi k uchovavani stfikaci pistole.
10 Drzak
Drzak slouzi k uchovavani stfikaciho zafi-
zeni.
11 Otocny spinac
Otocny spinac slouzi k zapnuti a vypnuti
vysokotlakého CistiCe.
12 Natrubek
Natrubek slouzi k pfipojeni vysokotlaké
hadice.
13 Natrubek
Natrubek slouzi k pfipojeni vodni hadice.
14 Prepravni drzadlo
Pfepravni drzadlo slouzi k pfenaseni vysoko-
tlakého Cistice.
15 Drzak
Drzak slouzi k uchovavani vysokotlaké
hadice.
16 Drzak
Drzak slouzi k uchovavani stfikaci soupravy.
17 Pojistné tlacitko
Pojistné tlacitko blokuje prestavovani délky
rukojeti.
18 Rukojet’
Rukojet’ slouzi k pfenaseni a pohybovani s
vysokotlakym Gisticem.

# Vykonovy Stitek s vyrobnim Eislem

3.2 Strikaci zarizeni

-1 |
—10
12 ‘

1 Stfikaci trubka
Strikaci trubka spojuje stfikaci pistoli s try-
skou.

2 Strikaci pistole
Stfikaci pistole slouzi k drzeni a vedeni stfi-
kaciho zafizeni.

0000097576_002
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Cesky

3 Spoust’
Spoust’ otevira a zavira ventil ve stfikaci
pistoli. Packa spousti a zastavuje proud vody.

4 Zarazkova packa
Zarazkova packa odjistuje spoust.

5 Aretacni packa
Aretacni packa drzi natrubek ve stfikaci
pistoli.

6 natrubek
Natrubek spojuje vysokotlakou hadici se stfi-
kaci pistoli a vysokotlakym Cerpadlem.

7 Vysokotlaka hadice
Vysokotlaka hadice vede vodu z vysokotla-
kého ¢erpadla do stfikaci pistole.

8 Spojka
Spojka spojuje vysokotlakou hadici s vysoko-
tlakym Cerpadlem.

9 Cistici jehla
Cistici jehla slouzi k Cisténi trysek.

10 Stfikaci souprava
Stfikaci souprava slouzi k cisténi Cisticimi
prostredky.

11 Stfikaci tryska
Stfikaci tryska sméSuje vodu s Cisticim pro-
stfedkem.

12 Lahev
Lahev obsahuje Cistici prostredek.

13 Rotaéni tryska
Rotaéni tryska vytvari tvrdy rotaéni proud
vody.

14 Plocha tryska
Plocha tryska vytvafi plochy proud vody.

3.3 Symboly

Na vysokotlakém Cistici, stfikacim zafizeni a sti-
kaci soupravé se mohou nachazet symboly s
nasledujicim vyznamem:

Zarazkova packa deblokuje v této poloze

packu.
packu.
Strikaci soupravu zajistit tak, aby se
3 nemohla prevratit a nemohla se
s pohnout.
E Vyrobek nelikvidovat s domacim odpadem.

@ Zarazkova packa blokuje v této poloze

Zarucena hladina akustického vykonu

Lwa podle smérnice 2000/14/EG v dB(A) za
ucelem porovnatelnosti akustickych
emisi vyrobka.
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4 Bezpecnostni pokyny

STIHL Tyto symboly oznaduiji originalni
&) nahradni dily STIHL a originalni pfislu-
) Senstvi STIHL.

4  Bezpecnostni pokyny
41 Varovné symboly

Varovné symboly na vysokotlakém Cisti¢i maji
nasledujici vyznam:
Dodrzujte bezpeénostni pokyny a jejich
opatreni.

Navod k pouziti je tfeba si precist,
porozumét mu a ulozit ho pro dalsi
potiebu.

Noste ochranné bryle.

— Nemifte proudem vody na
osoby a zvifata.

— Nemifte proudem vody na
elektricka zafizeni, elektrické
pripojky, zasuvky a vedeni
vedouci elektricky proud.

— Nemifte proudem vody na
elektricke pristroje a vysoko-
tlaky cistic.

Pokud je pfipojovaci nebo prodluzo-

vaci kabel poSkozen: vytahnéte sito-

vou zastrcku ze zasuvky.

—
(SR EN

NeprlpOJujte vysokotlaky Cisti¢ pfimo k

siti pitne vody.

Béhem preruseni prace, prepravy,
108 | skladovani, udrzby nebo opravy vyso-

kotlaky gisti& vypnéte.

Nepouzivejte, neprepraVUJte a neskla-
dujte vysokotlaky Cisti¢ pfi teplotach
pod 0 °C.

Radné pouzivani

Vysokotlaky Cisti¢ STIHL RE 110 slouzi k ¢isténi
napf. vozidel, pfivésu, teras, cest a fasad.

Vysokotlaky ¢isti¢ neni vhodny pro komeréni
pouziti.
Vysokotlaky Cisti¢ se nesmi pouzivat za desté.

A VAROVANI

m \/ pfipadé pouziti vysokotlakého CistiCe v roz-
poru s uréenim muze dojit k zavaznému pora-
néni nebo usmrceni osob a ke vzniku vécnych
Skod.

0458-664-9801-A



4 Bezpecnostni pokyny

> Pouzivejte vysokotlaky Cisti¢ tak, jak je to
popséano v tomto navodu k pouziti.

Vysokotlaky ¢isti¢ STIHL RE 110 neslouzi pro

nize uvedena pouziti:

— Cisténi azbestového cementu a podobnych
povrchd

— ¢isténi povrch(, které jsou natfeny nebo nala-
kovany olovnatou barvou

— ¢isténi povrch(, které pfichazeji do kontaktu
s potravinami

— Cisténi samotného vysokotlakého Gistice

4.3 PoZadavky na uZivatele

A VAROVANI

m Uzivatelé bez instruktdze nemohou rozpoznat
nebo dobfe odhadnout nebezpeci hrozici
vysokotlakym Cisti¢em. UZivatel nebo jiné
osoby mohou utrpét tézka nebo smrtelna zra-
néni.

> Je tfeba si precist navod k pouziti,

porozumét mu a uschovat jej.

> Pokud bude vysokotlaky Gisti¢ pfedavan
dalSi osobé: zaroven s nim predejte i navod
k pouziti.

> Zajistéte, aby uzivatel splfoval nize uve-
dené pozadavky:

— Uzivatel je odpocaty.

—Tento stroj nesmi pouzivat
osoby (v€etné déti) se sni-
Zenymi psychickymi,
senzorickymi nebo mental-
nimi schopnostmi nebo
s nedostatkem zkuSenosti

a znalosti.

— Uzivatel je schopen rozpoznat a posou-
dit nebezpeci hrozici vysokotlakym Cisti-
cem.

—UzZivatel je plnolety nebo je
v souladu s narodnimi
predpisy pod dohledem
zaskolovan pro vykon
povolani.

—Pred prvnim pouzitim
vysokotlakého CistiCe

0458-664-9801-A

Cesky

obdrzel uzivatel instruktaz
od specializovaného pro-
dejce STIHL nebo jiného

specialisty.
— Uzivatel neni pod vlivem alkoholu, 1€k
nebo drog.
> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte specializo-
vaného prodejce STIHL.

4.4 Obleceni a vybaveni
A VAROVANI

® Béhem prace mohou byt pfedméty velkou
rychlosti vymrstény nahoru. Uzivatel mGze byt

zranén.
jsou s patficnym oznacenim k
dostani na trhu.
> Nosit tésné pfiléhajici bundu, kosili s dlou-
hym rukavem a dlouhé kalhoty.
® Pfi praci muze dojit k tvorbé aerosoll. Vde-
chované aerosoly mohou $kodit zdravi a vyvo-
lat alergické reakce.
> Provést odhad rizik v zavislosti na k cisténi
uréenému povrchu a jeho okoli.
> Pokud z odhadu rizik vyjde najevo, ze se
budou vytvaret aerosoly: nosit ochrannou
dychaci masku ochranné kategorie FFP2
nebo jiné srovnatelné ochranné kategorie.
® Pokud nosi uzivatel nevhodnou obuv, mize
uklouznout. Uzivatel mdze byt zranén.
> Nosit pevnou, uzavienou obuv s hrubou
podrazkou.

> Nosit tésné pfiléhajici ochranné
bryle. Vhodné ochranné bryle byly
prezkouSeny podle normy EN 166
nebo podle narodnich predpisti a

4.5 Pracovni pasmo a okoli

A VAROVANI

m Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nemohou
rozpoznat ani odhadnout nebezpeci hrozici
vysokotlakym Cisticem a do vysky vymrsté-
nymi predméty. NezuCastnéné osoby, déti a
zvifata mohou utrpét tézka zranéni a mze
dojit k vécnym Skodam.

» Nepoustéjte nezuCastnéné
osoby, déti a zvirata do pra-
covniho pasma.

»Vysokotlaky Cisti€ nenecha-
vejte bez dohledu.

29



Cesky

» Zajistéte, aby si déti s vyso-
kotlakym cCistiCem nemohly
hrat.

m Pokud by se pracovalo v desti nebo ve vihkém
prostfedi, muze dojit k Urazu elektrickym pro-
udem. Uzivatel se muze téZce zranit nebo byt
usmrcen a vysokotlaky cisti¢ se muze posko-
dit.
> Nepracujte v desti.
> Vysokotlaky Cisti¢ postavte tak, aby na néj

nekapala voda a on se nenamogil.
> Vysokotlaky Cisti¢ postavte mimo vihké pra-
covni misto.

m Elektrické soucastky vysokotlakého Cistice
mohou vytvaret jiskry. Jiskry mohou ve
snadno hoflavém nebo explozivnim okoli
vyvolat pozary nebo exploze. Mdze tim dojit k
téZkym uUrazdm &i umrti a ke vzniku vécnych
Skod.
> Nikdy nepracujte ve snadno hoflavém nebo

explozivnim okoli.

4.6 Stav odpovidajici bezpeénosti

Vysokotlaky Cisti¢ je ve stavu odpovidajicim bez-

pecnosti, kdyZ jsou splnény nize uvedené pod-

minky:

— Vysokotlaky Cisti¢ je neposkozeny.

— Vysokotlaka hadice, spojky a postfikovaci
zafizeni jsou neposkozené.

— Vysokotlaka hadice, spojky a stfikaci zafizeni
jsou spravné namontovany.

— Pripojovaci kabel, prodluzovaci kabel a jejich
sitové zatréky jsou neposkozené.

— Vysokotlaky Cisti¢ je Cisty a suchy.

— Stfikaci zafizeni je Cisté.

— Ovladaci prvky funguji a nejsou zménény.

— Je namontovano pouze originalni prislusen-
stvi STIHL uréené pro tento vysokotlaky istic.

— Prislusenstvi je namontovano spravne.

A VAROVANI

m \/e stavu neodpovidajicim bezpecnosti nemo-
hou konstrukéni dily jiz bezpe€né fungovat a
bezpecnostni zafizeni mohou byt vyfazena z
provozu. Mize dojit k téZkym Grazim nebo
usmrceni osob.
> Pracujte s neposkozenym vysokotlakym
Cisticem.

> Pracujte s neposkozenou vysokotlakou
hadici, nepoSkozenymi spojkami a nepo-
Skozenym postfikovacim zafizenim.

A\

A\

4 Bezpecnostni pokyny

Pracujte s pfipojovacim kabelem, prodluzo-
vacim kabelem a se sitovou zastrckou jen
tehdy, pokud nejsou poskozené.

Pokud je vysokotlaky &isti¢ znecistény nebo
mokry: vycistéte vysokotlaky Cisti¢ a nechte
jej uschnout.

Pokud je stfikaci zafizeni znecisténé: vyci-
stéte stfikaci zafizeni.

> Nepozmériujte vysokotlaky Cistic.
> Pokud nefunguji ovladaci prvky: nepracujte

A\

A\

A\

A\

4.7

A

s vysokotlakym Cisti¢em.

Montujte pouze originalni pfislusen-

stvi STIHL uréené pro tento vysokotlaky
cistic.

PrisluSenstvi montujte tak, jak je to
popsano v tomto navodu k pouziti nebo v
navodu k pouziti daného pfrislusenstvi.
Nestrkejte do otvor( vysokotlakého Cistice
zadné predméty.

Opotifebované nebo poskozené informacni
Stitky vymérite.

V pfipadé nejasnosti: vyhledejte specializo-
vaného prodejce STIHL.

Pracovni postup

VAROVANI

m Uzivatel jiz v urcitych situacich nemaze sou-
stfedéné pracovat. Uzivatel muze zakopnout,
upadnout a tézce se zranit.

>

>

Pracujte klidné a s rozvahou.
Pokud jsou svételné poméry a viditelnost
Spatné: nepracujte s vysokotlakym Cisti¢em.

> Obsluhujte vysokotlaky Cisti¢ sami.
> Davejte pozor na prekazky.
> P¥i praci stujte na zemi a udrzujte rovno-

v

vahu. Pokud je nutné pracovat ve vyskach:
pouzivejte vysokozdviznou pracovni ploSinu
nebo bezpecné leseni.

Pokud se dostavi znamky unavy: udélejte si
pracovni prestavku.

®m Pokud se vysokotlaky Cistic b&éhem prace
zméni nebo se chova nezvyklym zplsobem,
muze byt v provozné nebezpecném stavu.
Muze dojit k tézkym Grazdm osob a ke vzniku
vécnych skod.

>

>

>

Ukoncete praci, vytahnéte sitovou zastrcku
ze zasuvky a vyhledejte specializovaného
prodejce STIHL.

Pouzivejte vysokotlaky Cisti¢ vestoje.
Nezakryvejte vysokotlaky Cisti¢, jinak
nebude zajiSténa dostatecna vyména chla-
diciho vzduchu.

> Vysokotlakou hadici, spojky a stfikaci zafi-
zeni namontovat tak, jak je to popsano v
tomto navodu k pouziti.
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m Pfi pusténi spousté stfikaci pistole se vysoko-
tlaké Cerpadlo automaticky vypne a z trysky
prestane proudit voda. Vysokotlaky Cisti€ je

0458-664-9801-A



4 Bezpecnostni pokyny

v pohotovostnim rezimu a zGstava nadale
zapnuty. PFi stisknuti spousté stfikaci pistole
se vysokotlaké ¢erpadlo automaticky opét
zapne a z trysky zaéne proudit voda. MGze
dojit k tézkym Urazdm osob a ke vzniku
vécnych $kod.
> Pokud se nepracuje: zamknéte spoust’ stfi-
kaci pistole.

> Vypnéte vysokotlaky Cisti¢.

> Vytahnéte sitovou zastréku vysokotlakého
CistiCe ze zasuvky.

P¥i teplotach pod 0 °C muze na ¢isténych

povrsich a v konstrukénich dilech vysokotla-

kého ¢istice zamrznout voda. Uzivatel muze

uklouznout, upadnout a tézce se zranit.

Mohou vzniknout vécné Skody.

> P¥i teplotach pod 0 °C vysokotlaky Cisti¢
nepouzivejte.

Pokud se taha za vysokotlakou hadici, vodo-

vodni hadici nebo pfipojovaci kabel, muze se

vysokotlaky Cisti¢ pohnout a prevratit. Mohou

vzniknout vécné skody.

> Netahejte za vysokotlakou hadici, vodo-
vodni hadici ani pfipojovaci kabel.

Pokud vysokotlaky Cisti¢ stoji na Sikmé,

nerovné nebo nezpevnéné plose, mize se

pohnout a prevratit. Mohou vzniknout vécné

Skody.

> Stavte vysokotlaky Cisti¢ na vodorovnou
plochou zpevnénou plochu.

Pokud se pracuje ve vy$ce, mize vysokotlaky

Cisti¢ nebo stfikaci zafizeni spadnout dolu.

Muize dojit k tézkym Urazim osob a ke vzniku

vécnych skod.

> Pouzivejte vysokozdviznou pracovni plo-
Sinu nebo bezpecéné leseni.

> Vysokotlaky Cisti¢ na vysokozdviznou pra-
covni ploSinu ani leSeni nestavte.

> Pokud neni dosah vysokotlaké hadice
dostatecny: prodluzte vysokotlakou hadici
prodluzovaci vysokotlakou hadici.

> Zajistéte stiikaci zafizeni proti padu dolu.

Proud vody muze z povrchu uvolnit azbestova

vlakna. Azbestova vlakna se po uschnuti

mohou dostat do vzduchu a mohou pak byt

vdechnuta. Vdechovana azbestova vlakna

mohou poskodit zdravi.

> Necdistéte azbestové povrchy.

Proud vody m(ze z vozidel nebo stroji uvolnit

olej. Olejnata voda se mize dostat do zemé,

vody nebo kanalizace. Je tak ohrozeno zivotni

prostredi.
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» Cistéte vozidla nebo stroje jen na mistech,
kde je v odtoku vody nainstalovan odluco-
vac oleje.

Proud vody muze spolu s olovnatou barvou

vytvaret olovnaté aerosoly a vodu. Olovnaté

aerosoly a olovnata voda se mohou dostat do
zemé, vody nebo kanalizace. Vdechované
aerosoly mohou poskodit zdravi a vyvolat aler-
gické reakce. Je tak ohroZeno Zivotni pro-
stredi.

> Necistéte povrchy, které jsou natfeny nebo
nalakovany olovnatou barvou.

Proud vody muze poskodit choulostivé

povrchy. Mohou vzniknout vécné $kody.

> Necistéte choulostivé povrchy rotaéni try-
skou.

> Choulostivé povrchy z gumy, latky, ze
dreva nebo z podobnych material( Cistéte
se snizenym pracovnim tlakem a s vét§im
odstupem.

Pokud se rotacni tryska béhem prace ponofri

do znecisténé vody nebo se v ni pouziva,

muze se poskodit.

> Nepouzivejte rotaéni trysku ve znecisténé
vodé.

> P¥i ¢isténi nadob: vyprazdnéte nadobu a
béhem ¢isténi nechte odtékat vodu.

Nasaté snadno hoflavé nebo explozivni kapa-

liny mohou vyvolat pozary a exploze. Mize tak

dojit k tézkym urazdm ¢i umrti osob a ke
vzniku vécnych $kod.

> Nenasavejte snadno hoflavé nebo explo-
zivni kapaliny a nepostrikujte je.

Nasaté drazdivé, ziravé a jedovaté kapaliny

mohou ohrozit zdravi a poskodit konstrukéni

dily vysokotlakého cisti¢e. MUze tak dojit k

tézkym Urazdm &i umrti osob a ke vzniku

vécnych $kod.

> Nenasavejte drazdivé, ziravé a jedovaté
kapaliny a nepostrikujte je.

Silny proud vody mlze zpUsobit zavazna

poranéni osob a zvifat nebo vécné skody.

- 'A > Nemifte proudem vody na
w osoby a zvifata.

> Nemifte proudem vody do mist, kam neni
dobre vidét.

> Necdistéte oblecené obleceni.

> Necistéte nazuté boty.

Pokud se elektricka zafizeni, elektrické pfi-

pojky, zasuvky a vedeni vedouci elektricky

proud dostanou do kontaktu s vodou, maze

dojit k Urazu elektrickym proudem. Muaze tak
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dojit k tézkym Urazdm ¢i umrti osob a ke
vzniku vécnych Skod.

> Nemifte proudem vody na
elektricka zafizeni, elektrické
pfipojky, zasuvky a vedeni
vedouci elektricky proud.

> Nemifte proudem vody na pfipojovaci nebo
na prodluzovaci kabel.

m Pokud se elektricka zafizeni nebo vysokotlaky
Cisti¢ dostanou do kontaktu s vodou, muze
dojit k urazu elektrickym proudem. Uzivatel
muze utrpét tézka nebo smrtelna zranéni a
mohou vzniknout vécné skody.

ﬂ% -;A > Nemifte proudem vody na

elektricke pristroje a vysoko-
tlaky Cistic.
> Zaijistéte, aby elektricka zafizeni a vysoko-
tlaky cisti¢ byly daleko od ¢isténého
povrchu.
® Nespravné uloZzena vysokotlaka hadice se
muze poskodit. V disledku poskozeni muze
do okoli nekontrolované pod vysokym tlakem
unikat voda. M0ze dojit k téZkym Urazim osob
a ke vzniku vécnych Skod.
> Nemifte proudem vody na vysokotlakou
hadici.

> UlozZte vysokotlakou hadici tak, aby nebyla
napnuta nebo zamotana.

> UlozZte vysokotlakou hadici tak, aby nebyla
poskozena, zalomena nebo stlaéena a
nikde se neodirala.

> Chranite vysokotlakou hadici pfed horkem,
olejem a chemikaliemi.
m Nespravné ulozena vodovodni hadice se
muze poskodit a osoby o ni mohou zakopnout.
Osoby se mohou poranit a vodovodni hadice
se muze poskodit.
> Nemifte proudem vody na vodovodni
hadici.

> UlozZte a oznacte vodovodni hadici tak, aby
0 ni osoby nemohly zakopnout.

> Ulozte vodovodni hadici tak, aby nebyla
napnuta nebo zamotana.

> Ulozte vodovodni hadici tak, aby nebyla
poskozena, zalomena nebo stlaéena a
nikde se neodirala.

> Chrarite vodovodni hadici pfed horkem, ole-
jem a chemikaliemi.

® Silny proud vody zpUsobuje reakéni sily.

V dusledku vzniklych reakénich sil maze uzi-
vatel ztratit kontrolu nad stfikacim zafizenim.
Uzivatel mGze utrpét tézka zranéni a mohou

vzniknout vécné Skody.

> Drzte stfikaci pistoli pevné obéma rukama.
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> Pracujte tak, jak je to popsano v tomto
navodu k pouziti.

48  Cistici prostredky
A VAROVANI

® Pokud by se Cistici prostfedky dostaly do styku
s pokozkou nebo o¢ima, mize dojit k podraz-
déni pokozky &i oci.
> Dbejte na navod k pouziti Cisticiho pro-
stfedku.

> Vyhnéte se kontaktu s Cisticimi prostredky.

> Pokud doslo ke kontaktu s pokozkou:
dotéena mista pokozky umyjte velkym
mnozstvim vody a mydlem.

> Pokud doslo ke kontaktu s o¢ima: vypla-
chujte o€i nejméné po dobu 15 minut vel-
kym mnozstvim vody a vyhledejte Iékare.
m Nespravné nebo nevhodné Cistici prostfedky
mohou poskodit vysokotlaky Cisti¢ nebo
povrch Cisténého predmétu nebo uskodit zivot-
nimu prostredi.
> STIHL doporucuje pouzivat originalni Cistici
prostfedky STIHL.

> Dbejte na navod k pouziti Cisticiho pro-
stfedku.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte specializo-
vaného prodejce STIHL.

4.9 Pfipojeni vody
A VAROVANI

® P pusténi spousté stfikaci pistole vznikne ve
vodovodni hadici zpétny raz. V disledku zpét-
ného razu maze dojit ke vtlaeni znecisténé
vody zpét do sité pitné vody. Mize dojit ke
znecisténi pitné vody.
> Nepripojujte vysokotlaky Cisti¢ pfimo
k siti pitné vody.

> Dodrzujte pfedpisy vodaren. Pokud je to
vyzadovano, pouzijte pro pfipojeni k siti
pitné vody systémové oddélovaci zafizeni
odpovidajici pfedpisim (napf. zabranu proti
zpétnému pritoku).

m Znecisténa voda nebo voda obsahujici pisek
mohou poskodit konstrukéni dily vysokotla-
kého ¢istice.
> Pouzivejte Cistou vodu.
> Pokud se pouziva znecisténa voda nebo

voda obsahujici pisek: pouzivejte spolu
s vysokotlakym cisti¢em vodni filtr.

® Pokud je do vysokotlakého Gisti¢e pfivadéno
pfili§ malo vody, mohou se jeho konstrukéni
dily poskodit.
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> Zcela oteviete vodni kohoutek.
> Zaijistéte, aby bylo do vysokotlakého Cistice
pfivadéno dostatek vody, £d 19.

410 Elektrické pripojeni

Kontakt s konstrukénimi dily vedoucimi elektricky

proud muze vzniknout z téchto pficin:

— Je poskozen pfipojovaci kabel nebo prodluzo-
vaci kabel.

— Elektricka vidlice pfipojovaciho kabelu nebo
prodluzovaciho kabelu je poSkozena.

— Zasuvka neni spravné nainstalovana.

A NEBEZPECI

m Kontakt s konstrukénimi dily vedoucimi elek-
tricky proud mize zpUsobit Uraz elektrickym
proudem. Uzivatel muze utrpét tézké nebo
smrtelné zranéni.
> Zajistéte, aby pfipojovaci kabel, prodluzo-

vaci kabel a jejich elektrické vidlice nebyly
poskozeny.

Pokud je pfipojovaci kabel nebo pro-
\ dluZovaci kabel poskozen:
o>-\ > Poskozeného mista se nedotykejte.

> Vytahnéte elektrickou vidlici ze
zasuvky.

> PFipojovaciho kabelu, prodluzovaciho
kabelu a jejich elektrickych vidlic se doty-
kejte pouze suchyma rukama.

> Zasunte sitovou zastrCku pfipojovaciho
nebo prodluzovaciho kabelu do spravné
nainstalované a jisténé zasuvky s ochran-
nym kontaktem.

> Sitové prfipojeni musi provést kvalifikovany
elektrikaf v souladu s pozadavky normy IEC
60364-1. Doporucujeme pripojit elektricke
napajeni k tomuto stroji bud' pfes proudovy
chrani¢, ktery pfi prekro¢eni 30mA svodo-
vého proudu unikajiciho do zemé po dobu
30 ms prerusi pfivod energie, nebo pres
zemnici jistic.
m Poskozeny nebo nevhodny prodluzovaci kabel
muze vést k zasahu elektrickym proudem.
Muze dojit k tézkym Urazdm nebo usmrceni
osob.
> Pouzivejte prodluzovaci kabel se spravnym
kabelovym prafezem, [ 19.2.

> Pouzivejte prodluzovaci kabel chranény
proti stfikajici vodé, ktery je schvaleny pro
pouziti venku.

> Pouzivejte prodluzovaci kabel, ktery ma
stejné vlastnosti jako pfipojovaci kabel
vysokotlakého ¢isti¢e, EX 19.2.

> Doporucujeme k tomu pouzivat kabelovy
buben, ktery zajisti, aby zasuvka byla mini-
malné 60 mm nad drovni zemé.

0458-664-9801-A
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A VAROVANI

® Béhem prace mlze nespravné sitové napéti
nebo nespravna sitova frekvence vést k pre-
péti ve vysokotlakém Cisti¢i. Vysokotlaky Cisti¢
se muze poskodit.
> Zaijistéte, aby sitové napéti a sitova frek-

vence elektrické sité souhlasily s udaji na
vykonnostnim $titku vysokotlakého cistice.
® Pokud je na vicenasobnou zasuvku pfipojeno
vice elektrickych spotfebicli, mize béhem
prace dojit k pretizeni elektrickych konstruké-
nich dild. Elektrické konstrukéni dily se mohou
zahfat a zpUsobit pozar. Mize tak dojit k téz-
kym Urazdm ¢i umrti osob a ke vzniku vécnych
$kod.
> Pripojujte do zasuvky jen samotny vysoko-
tlaky Ccistic.
> Nepfipojujte vysokotlaky cisti¢ do vicena-
sobnych zasuvek.
m Nespravné vedeny pfipojovaci nebo prodluzo-
vaci kabel mize byt poSkozen a osoby o néj
mohou zakopnout. Osoby se mohou zranit a
pfipojovaci nebo prodluzovaci kabel se mize
poskodit.
> Ulozte pfipojovaci i prodluzovaci kabel tak,
aby nemohly pfijit do kontaktu s proudem
vody.

> Ulozte a oznacte pfipojovaci i prodluzovaci
kabel tak, aby o né osoby nemohly zakop-
nout.

> Pfipojovaci kabel a prodluzovaci kabel
vedte tak, aby nebyly napnuté nebo smo-
tané.

> Pfipojovaci kabel a prodluzovaci kabel
vedte tak, aby nemohly byt poskozeny, zlo-
meny, skfipnuty a neodiraly se.

> Pfipojovaci kabel a prodluzovaci kabel
chrante pred horkem, olejem a chemika-
liemi.

> Pfipojovaci kabel a prodluzovaci kabel
vedte po suchém podkladu.

m Béhem prace se prodluzovaci kabel zahfiva.
Pokud teplo nemU(ze odchazet, miize zpUusobit
pozar.
> Pokud se pouziva kabelovy buben: kabe-

lovy buben kompletné odvirite.

411 Prfeprava
A VAROVANI

m Béhem prepravy se muze vysokotlaky Cisti¢
prevratit nebo se pohnout. Mize dojit k ura-
z(m osob a ke vzniku vécnych $kod.
> Zablokovani packy stfikaci pistole.
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> Vysokotlaky Cisti¢ vypnout.

> Sit'ovou vidlici vysokotlakého CistiCe vytah-
nout ze zasuvky.

> Stfikaci soupravu zajistit tak, aby se
nemohla prevratit a nemohla se
[

pohnout.

> Vysokotlaky Cisti¢ zajistit upinacimi pasy,
femeny nebo siti tak, aby se nemohl pre-
vratit a nemohl se pohnout.

® Voda muze pfi teplotach pod 0°C v konstruké-

nich dilech zmrznout. Vysokotlaky Cisti¢ muze

byt poskozen.

> Vysokotlakou hadici a stfikaci zafizeni
vyprazdnit.

> Pokud nemUze byt vysokotlaky
Cisti€ prepravovan v proti mrazu
zajisteném stavu: vysokotlaky

¢isti¢ chranit mrazuvzdornym pro-

stfedkem na bazi glykolu.
412 Skladovani
A VAROVANI

m Déti nemohou rozpoznat ani odhadnout
nebezpeci vysokotlakého Cisti¢e. Déti mohou
utrpét tézké urazy.

> Zaijistéte paku stiikaci pistole.

m-»o%’ > Vypnéte vysokotlaky Cistic.

> Vysokotlaky Gisti¢ vytahnéte ze zasuvky.
> Vysokotlaky ¢isti¢ skladujte mimo dosah
déti.

m Elektrické kontakty na vysokotlakém ¢isti¢i a
kovové konstrukéni dily mohou vlivem vihka
korodovat. Vysokotlaky Cisti¢ se mize posko-
dit.
> Vysokotlaky ¢isti¢ skladujte v Cistém a

suchém stavu.

m \/oda muze pfi teplotach pod 0 °C v soucast-
kach vysokotlakého Gisti¢e zamrznout. Vyso-
kotlaky cisti¢ se muze poskodit.
> Vyprazdnéte vysokotlakou hadici a stfikaci

zafizeni.

> Pokud nelze vysokotlaky Cisti¢
skladovat se zajisténim proti
mrazu: vysokotlaky Cistic je nutno

chranit mrazuvzdornym prostred-
kem na zakladé glykolu.

413 Cisténi, udrzba a opravy
A VAROVANI

® Pokud je béhem c¢isténi, udrzby ¢&i opravy
zasunuta sitova zastrcka do zasuvky, mize
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se vysokotlaky Cisti¢ nechténé zapnout. Mize
dojit k tézkym Urazdm osob a ke vzniku
vécnych $kod.

» Zamknéte spoust’ stiikaci pistole.

> Vypnéte vysokotlaky Cistic.

> Vytahnéte sit'ovou zastréku vysokotlakého
CistiCe ze zasuvky.

m Ostré cistici pomacky, ¢isténi proudem vody
nebo Spicatymi pfedméty mohou vysokotlaky
Cisti€ poSkodit. Pokud se vysokotlaky Cisti¢
nedisti spravné, nemohou jiz konstrukéni dily
spravné fungovat a bezpec¢nostni zafizeni
mohou byt vyfazena z provozu. Osoby mohou
utrpét tézka zranéni.

» Cistéte vysokotlaky Gisti¢ tak, jak je to
popsano v tomto navodu k pouziti.
® Pokud vysokotlaky Cisti¢ neni spravné udrzo-
van nebo opravovan, nemohou jiz konstrukeni
dily spravné fungovat a bezpec€nostni zafizeni
mohou byt vyfazena z provozu. Mize dojit k
tézkym Urazim nebo usmrceni osob.
> Nikdy na vysokotlakém CistiCi neprovadéjte
opravy ani udrzbarské ukony sami.

> Pokud je pfipojovaci kabel defektni nebo
poskozeny: nechte pfipojovaci kabel vymé-
nit specializovanym prodejcem STIHL.

> Pokud musi byt provedena udrzba Ci
oprava vysokotlakého Cistice: vyhledejte
specializovaného prodejce STIHL.

5 Bezpecnostni pokyny — pri-
sluSenstvi

5.1 Prodlouzeni stfikaci trubky,
plo$ny myci kartac, souprava
na Cisténi trubek, zahnuta stfi-
kaci trubka a zauhlena tryska

Prodlouzeni strikaci trubky

A VAROVANI

® Prodlouzeni stfikaci trubky posiluje reakéni

sily. Vznikajicimi reakénimi silami mGze uziva-

tel ztratit vladu nad stfikacim zafizenim. Uzi-

vatel muze byt téZce zranén a maze dojit ke

vzniku vécnych skod.

> Pouzivejte pouze jedno prodlouzeni stfikaci
trubky.

> Stiikaci pistoli drzte pevné obéma rukama.

> Pracujte tak, jak je to popsano v tomto
navodu k pouziti.

0458-664-9801-A
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Plosny myci kartac

A VAROVANI

® Prudky vodni proud mlize uzivatele zranit.

> Plosny myci karta¢ drzte a vedte tak, jak je
to popsano v navodu k pouziti ploSného
myciho kartace.

Souprava na ¢isténi trubek

A VAROVANI

0000-GXX-5101-A0

o Hadice pro Cisténi trubek posiluje reakeni sily.
Pokud je packa strikaci pistole stisknuta a
hadice pro Cisténi trubek je mimo trubku,
muze sebou hadice pro ¢isténi trubek nekon-
trolované hazet sem a tam. UZivatel mize nad
hadici pro Cisténi trubek ztratit kontrolu. Uziva-
tel mize byt téZce zranén a mlze dojit ke
vzniku vécnych skod.
> Vysokotlaky Cisti¢ zapnéte a packu stfikaci

pistole stisknéte, az kdyz je hadice pro
¢Cisténi trubek az po znacku (1) zasunuta do
trubky.
» Kdyz je znacka pfi vytahovani hadice pro
¢Cisténi trubek z trubky viditelna:
— Packu strikaci pistole pustte.

Vysokotlaky Cisti¢ vypnéte.

Vodni kohout zavrete.

Zaktivujte stfikaci pistoli: vodni tlak se

zredukuje.

— Zaaretujte packu strikaci pistole.

m e velké trubce muze hadice pro cisténi tru-
bek uvnitf trubky zménit smér a opét se
vymrstit z trubkového otvoru ven. Uzivatel
muze nad hadici pro ¢isténi trubek ztratit kon-
trolu. Uzivatel mize byt téZce zranén a mGze
dojit ke vzniku vécnych skod.
> Trubku stale pozorujte.
> Pokud se tryska hadice pro Cisténi trubek z

trubky vysune ven:
— Packu strikaci pistole pustte.
— Zaaretujte packu strikaci pistole.

0458-664-9801-A
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— Vysokotlaky &isti¢ vypnéte.
Zahnuta stfikaci trubka a zauhlena tryska

A VAROVANI

® Zahnuta stfikaci trubka a zauhlena tryska

zesiluji bo¢ni reakéni sily. Vznikajicimi reak¢-

nimi silami muze uzivatel ztratit viadu nad stfi-

kacim zafizenim. Uzivatel mdze byt tézce zra-

nén a muze dojit ke vzniku vécnych $kod.

> Pouzivejte pouze jedno prodlouzeni stfikaci
trubky.

> Stiikaci pistoli drzte pevné obéma rukama.

> Pracujte tak, jak je to popsano v tomto
navodu k pouziti.

6 Priprava vysokotlakého
Gisti€e k praci
6.1 Priprava vysokotlakého CistiCe
k pouziti

Pfed kazdym zapocetim prace se musi provést

nize uvedené kroky:

> Zaijistéte, aby se vysokotlaky Cisti¢, vysoko-
tlaka hadice, hadicova spojka a pfipojovaci
kabel nachazely ve stavu bezpec¢ném pro pou-
ziti, 01 4.6.

> Vycistéte vysokotlaky Cistic, L 15.

Vysokotlaky Cisti¢ pokladejte vyhradné na sta-

bilni a rovny podklad tak, aby se nemohl pre-

vratit ¢i uklouznout.

Namontuijte vysokotlakou hadici, (1 7.3.

Namontujte stfikaci pistoli, I 7.4.1.

Namontuijte stfikaci trubku, Cd 7.5.

Namontuijte trysku, B2 7.6.1.

Pokud se pouziva Cistici prostfedek: pracujte s

Cisticimi prostfedky, I 11.4.

> Pokud se pouziva pfisluSenstvi: namontujte
pfislusenstvi, 1 5.1.

> Pripojte vysokotlaky ¢isti¢ na vodni zdroj, [ 8.

> Elektrické pfipojeni vysokotlakého &istice, B
9.1.

> Pokud tyto kroky nemohou byt provedeny:
vysokotlaky Cisti¢ nepouzivejte a vyhledejte
odborného prodejce vyrobku STIHL.

v
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7  Smontovani vysokotlakého
CistiCe

71 Sestaveni vysokotlakého
Cistice

Montaz rukojeti

®. o
ﬁ/
=il
> Nasunout rukojet’ (1) do teleskopickych kolej-

nic (2).
> Vsunout zavitova pouzdra (3) skrz rukojet’ (1)

do teleskopickych kolejnic (2).
> ZaSroubovat Srouby (4) do zavitovych pouz-

der (3) a pevné utahnout.

0000-GXX-4341-A0

Montaz drzaku

0000-GXX-4342-A0

> Nasunout drzak
> ZasSroubovat Srouby (3) do rukojeti (2) a pevné
utahnout.

Montaz stfikaci soupravy

@ |

=

[=)

[

— || W,
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> Vsadit stfikaci soupravu (1).

0000-GXX-4611-A0
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7 Smontovani vysokotlakého CistiCe

Vsazeni trysek a Cistici jehly

0000-GXX-5086-A0

> Otevrit klapku (1).
> Nasadit plochou trysku (2) a rotaéni trysku (3).
> Vsadit Cistici jehlu (4).

7.2 Vytazeni a zasunuti rukojeti

7.21 Vytazeni rukojeti

0000-GXX-4619-A0

> Stisknout pojistné tlacitko (1) a vytahnout
rukojet’ (2).

> Uvolnit pojistné tlacitko (1) a vytahovat ruko-
jet’ (2) tak dlouho, az se slySitelné zajisti.

722 Zasunuti rukojeti

0000-GXX-4620-A0

> Stisknout pojistné tlacitko (1) a zasunout ruko-
jet' (2).

> Uvolnit pojistné tlacitko (1) a zasunovat ruko-
jet’ (2) tak dlouho, az se slySitelné zajisti.

0458-664-9801-A



7 Smontovani vysokotlakého Cistice

7.3 Montaz a demontaz vysoko-
tlaké hadice

Montaz vysokotlaké hadice

0000-GXX-4346-A0

> Spojku (1) nasunout na natrubek (2).
Spojka (1) se slySitelné zajisti.

> Pokud se spojka (1) na natrubek nasouva
ztéZzka: namazat tésnéni na natrubku (2) mazi-
vem na armatury.

7.3.2 Demontaz vysokotlaké hadice

0000-GXX-4347-A0

> Stahnout spojku (1).
7.4 Montaz a demontaz strikaci
pistole

7.41 Montaz stfikaci pistole

N
0000097566_001

> Vsunte natrubek (2) do stfikaci pistole (1).
Natrubek (2) slySitelné zacvakne.

> Pokud Ize natrubek (2) zasunout do stfikaci
pistole (1) tézko: namazte tésnéni natrubku (2)
mazivem na armatury.

0458-664-9801-A
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742 Demontaz stfikaci pistole

0000097567_002

> Stisknéte aretacni packu (1) a drzte ji stisknu-
tou.
> Vytahnéte natrubek (2).

7.5 Montaz a demontaz stfikaci
trubky

7.51 Montaz stfikaci trubky

*.Ill

0000-GXX-4350-A0

» Stfikaci trubku (1) vsunout do stfikaci
pistole (2).

> Stfikaci trubkou (1) tak dlouho otacet, az se
zaaretuje.

> Pokud se da stfikaci trubka (1) jen tézce zasu-
nout do stfikaci pistole (2): tésnéni na stfikaci
trubce (1) namazat tukem na armatury.

752 Demontaz stfikaci trubky

0000-GXX-4351-A0

> Strikaci trubku (1) a stfikaci pistoli (2) stlacit
dohromady a az na doraz jimi otocit.

> Strikaci trubku (1) a stfikaci pistoli (2) vzajem-
nym odtazenim rozpojit.
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7.6 Montaz a demontaz trysky
7.6.1 Montaz trysky

0000098881_001

> Nasunte trysku (1) do stfikaci trubky (2).

> Otacejte tryskou (1) tak dlouho, dokud nezac-
vakne.

> Pokud lIze trysku (1) zasunout do stfikaci
trubky (2) tézko: promazte tésnéni trysky (1)
mazivem na armatury.

7.6.2 Demontaz trysky

0000098882_001

> Tisknéte trysku (1) a stfikaci trubku (2) proti
sobé a otocCte jimi az na doraz.

> Rozpojte trysku (1) a stfikaci trubku (2) tahem
od sebe.

8 Pripojeni na vodni zdroj
8.1 Pfipojeni vysokotlakého €isti¢e
k vodovodni siti

Pripojeni vodniho filtru

Pokud se vysokotlaky Cisti¢ pouziva s vodou
obsahujici pisek nebo vodou z cistern, musi byt
k vysokotlakému Cistici pfipojeny vodni filtr.
Vodni filtr filtruje z vody pisek a necistoty

a chrani tim konstrukéni dily vysokotlakého
CistiCe pred posSkozenim.

Vodni filtr mGze byt v zavislosti na trhu pfilozen
k vysokotlakému cistici.
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8 Pripojeni na vodni zdroj

0000-GXX-C121-A1

> Odsroubujte natrubek (1).

> NaSroubuijte vodni filtr (2) na pfivod vody a
rukou jej pevné utahnéte.

> NaSroubuijte natrubek (1) na vodni filtr (2) a
rukou jej pevné utahnéte.

Pripojeni vodovodni hadice

Vodovodni hadice musi splfovat nasledujici pod-

minky:

— Vodovodni hadice ma pramér 1/2".

— Vodovodni hadice je dlouha 10-25 m.

> PFipojte vodovodni hadici na vodovodni
kohoutek.

> Zcela otevrete vodovodni kohoutek a propla-

chnéte vodovodni hadici vodou.

Z vodovodni hadice se vyplachne pisek

a necistoty. Vodovodni hadice se odvzdusni.

Zavrete vodovodni kohoutek.

v

0000-GXX-4354-A2

> Nasunte spojku (1) na natrubek (2).
Spojka (1) slySitelné zacvakne.
> Zcela oteviete vodovodni kohoutek.
> Pokud je na stfikaci pistoli namontovana stfi-
kaci trubka: demontuijte stfikaci trubku.
> Stlacujte spoust’ stfikaci pistole tak dlouho,
dokud ze stfikaci pistole nebude vystupovat
rovnomeérny proud vody.
Pust'te spoust’ stfikaci pistole.
Zamknéte spoust’ stiikaci pistole.
Namontujte stfikaci trubku.
Namontujte trysku.

yvYyVvYyYy

0458-664-9801-A



8 Pripojeni na vodni zdroj

Sejmuti vodovodni hadice

0000-GXX-5087-A1

> Zavrete vodovodni kohoutek.

> Pro odjisténi spojky: zatahnéte za krouzek (1)
nebo jim otocte a podrzte jej tak.

> Stahnéte spojku z natrubku (2).

8.2 Pripojeni vysokotlakého Eistice
k jinému vodnimu zdroji
Vysokotlaky ¢isti¢ mGze nasavat vodu z barel(

na dest'ovou vodu, cisteren a z tekoucich nebo
stojatych vod.

0000-GXX-5301-A1

0000-GXX-5302-A1

> Odsroubujte natrubek (1).
> Vodni filtr (2) nasroubujte na natrubek (3) a
rukou pevné utahnéte.

Pripojeni vodovodni hadice

0000-GXX-5303-A0 AT oS

Aby bylo mozné nasavat vodu, nesmi vySkovy
rozdil mezi vysokotlakym Cisti¢em a vodnim
zdrojem prekrocit maximalni saci vysku (a), EQ
19.

Je nutné pouzit spravnou odsavaci sadu STIHL.
K odsavaci sadé je pfilozena vodovodni hadice
se specialni spojkou.

Spravna odsavaci sada STIHL maze byt v zavi-
slosti na trhu pfiloZzena k vysokotlakému Cistici.

Pripojeni vodniho filtru

Pokud je vysokotlaky Cisti¢ provozovan s vodou
z destovych sudd, cisteren, z tekoucich nebo
stojatych vod s obsahem pisku, je nutno mezi
vodni hadici a vysokotlaky Cisti¢ pfipojit vodni
filtr.

Vodni filtr mGze byt v zavislosti na trhu pfilozen
k vysokotlakému Ccistici.

0458-664-9801-A
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Naplite vodovodni hadici (1) vodou tak, aby

v ni nezbyl Zadny vzduch.

> Nasroubujte na pfipojovaci hrdlo vodniho fil-
tru (3) spojku (2) a rukou ji utdhnéte.

> Zavéste saci zvon (4) do vodniho zdroje tak,
aby se saci zvon (4) nedotykal dna.

> Pokud je na vysokotlaké hadici namontovana
stfikaci pistole: demontuijte stfikaci pistoli.

> Podrzte vysokotlakou hadici dold.

Pust'te vysokotlaky cisti¢ na tak dlouho, dokud

z vysokotlaké hadice nebude vystupovat rov-

nomérny proud vody.

> Vypnéte vysokotlaky Cgistic.

Namontujte stfikaci pistoli na vysokotlakou

hadici.

Stisknéte a podrzte spoust’ stfikaci pistole.

Zapnéte vysokotlaky Cistic.

\

\

\

\
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9 Elektrické pfipojeni vysoko-
tlakého GistiCe
9.1 Elektrické pripojeni vysokotla-
kého Ccistice

0000-GXX-4371-A0

> Otocit oto€ny spinac¢ (1) do polohy 0.
> Otevfit klapku (2).

> Drzak (3) sklopit dolt.

> Odebrat pfipojovaci kabel (4).

0000-GXX-4366-A0

> Vlozit pfipojovaci kabel (4) do prohlubné.

> Zaviit klapku (2).

» Zasunout zastréku pfipojovaciho kabelu (4) do
spravné nainstalované zasuvky.

10 Zapinani a vypinani vyso-
kotlakého EistiCe
10.1  Zapnéte vysokotlaky &isti¢

Pri zapnuti vysokotlakého ¢istiCe muze pfi nepfi-
znivych pomérech v elektrické siti dochazet ke
kolisani napéti. Kolisani napéti mize mit nega-
tivni vliv na jiné pfipojené spotrebice.

&

0000-GXX-4357-A0

> Otocte otocny spinac do polohy .
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9 Elektrické pripojeni vysokotlakého Cistice

10.2  Vypnuti vysokotlakého distiGe

©
=

0000-GXX-4358-A0

> Otocit otocny spinac¢ do polohy 0.
11 Prace s vysokotlakym Cisti-
c¢em

11.1  Drzeni a vedeni stfikaci pistole

0000098900_001

> Drzte stfikaci pistoli pevné jednou rukou za
rukojet’ tak, aby palec obepinal rukojet’.

> Drzte stfikaci trubku pevné druhou rukou tak,
aby palec obepinal stfikaci trubku.

> Nasmeérujte trysku k zemi.

11.2  Stisknuti a zamknuti spousté

stfikaci pistole

Stisknuti spousté stiikaci pistole

0000097568_002

> Posuiite zarazkovou packu (1) do polohy v.
> Stisknéte a podrzte spoust’ (2).
Vysokotlaké ¢erpadlo se automaticky zapne a
z trysky proudi voda.

0458-664-9801-A



11 Prace s vysokotlakym Ccisticem

Zamknuti spousté stfikaci pistole

0000097575_002

> Pustte spoust’ (2).
Vysokotlaké Cerpadlo se automaticky vypne
a z trysky uz neproudi voda. Vysokotlaky Cisti¢
je nadale zapnuty.

> Posunte zarazkovou packu (1) do polohy .

11.3 Cisténi

V zavislosti na pouziti je mozno pracovat s nize

uvedenymi tryskami:

— Plocha tryska: Plocha tryska je vhodna pro
¢isténi velkych ploch.

— Rotaéni tryska: Rotacni tyska je vhodna pro
odstranovani tvrdosijné ulpivajicich necistot.

S malym odstupem se mUize pracovat, kdyz maji
byt odstranény tvrdosijné nedistoty.

S velkym odstupem se muze pracovat, kdyz maji
byt ¢istény nize uvedené povrchy:

— lakované povrchy

— povrchy ze dfeva

— povrchy z pryze

ﬁ+

—
—~

—
——t

0000-GXX-4628-A0

Plocha tryska mGze byt sefizovana.

Otoci-li se plochou tryskou smérem +, pracovni
tlak stoupne.

Otoci-li se plochou tryskou smérem —, pracovni

tlak klesne.

> Vodni proud pred ¢isténim nasmérovat na
nenapadné misto a prezkouSet, nebude-li
povrch poskozen.

> Vzdalenost trysky k ¢isténi uréenému povrchu
zvolit tak, aby k ¢isténi ur€eny povrch nebyl
poskozen.

> Plochou trysku nastavit tak, aby k Cisténi
ur¢eny povrch nebyl poSkozen.

0458-664-9801-A
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0000-GXX-5094-A0

» Stfikaci zafizeni pohybovat stejnomérné podél
k ¢isténi uréeného povrchu.
> Pomalu a kontrolované kracet vpred.

11.4  Préce s Cisticimi prostiedky
Cistici prostfedky mohou zesilit &istici Gginek
vody. Je nutné pouzit dodavanou stfikaci sou-
pravu STIHL.

0000097580_001

> Davkujte a pouzivejte Cistici prostfedek podle
popisu v navodu k pouziti Cisticiho prostfedku.

> Naplrite lahev (1) maximalné 500 ml Cisticiho
prostredku.

> NaSroubuijte stfikaci trysku (2) na lahev (1) a
rukou ji pevné utahnéte.

P

S
S

L4

0000097581_002

> Pokud je na stfikaci trubce (3) namontovana
tryska: demontujte trysku.

> Namontujte stfikaci soupravu (4) na stfikaci
trubku (3).

> Silné znecisténé povrchy namocte pred Cisté-
nim vodou.

> Stisknéte spoust’ stfikaci pistole a nastfikejte
na Cistény povrch Cistici prostfedek.

> Naneste Cistici prostfedek zespodu nahoru
a nenechavejte jej zaschnout.

> Demontujte stfikaci soupravu.

Namontujte trysku.

v
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> Vycistéte povrch.
12 Po skonceni prace

12.1  Po skond&eni prace

> Vysokotlaky Cisti¢ vypnout a elektrickou vidlici
vytahnout ze zasuvky.

> Pokud je vysokotlaky ¢isti¢ pfipojen k vodo-
vodni siti: vodni kohout zavfit.

» Stisknout packu strikaci pistole.

Dojde k odbourani vodniho tlaku.

Packu stiikaci pistole zaaretovat.

Vysokotlaky ¢isti¢ odpojit od vodniho zdroje.

Demontovat vodni hadici.

Demontovat vysokotlakou hadici a zbyvajici

vodu nechat z vysokotlaké hadice vytéct.

Demontovat a vycistit trysku a stfikaci trubku.

> Demontovat stfikaci pistoli a zbyvajici vodu
nechat ze stfikaci pistole vytéct.

> Vysokotlaky Cisti¢ vycistit.

Yy vy vy

A\

N\t

5 LAl (2@ [
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0000-GXX-4631-A0

Drzak (1) odklopit nahoru.

PFipojovaci kabel (2) navinout na drzaky (1).
PFipojovaci kabel (2) pfipevnit klipem (3).
Nasadit plochou trysku (4) nebo rotaéni try-
sku (5).

vy vy vy

0000-GXX-7020-A0

0000-GXX-4367-A1
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12 Po skonceni prace

> Vysokotlakou hadici (7) navinout a zavésit do
drzaku (8).

0000-GXX-4364-A1

> Stfikaci zafizeni pfechovavat v drzacich (9) na
vysokotlakém ¢istici.

12.2  Vysokotlaky ¢isti€ chranit mra-
zuvzdornym prostfedkem.

Pokud nemuze byt pfepravovan nebo skladovan

zplsobem zajisténym proti mrazu, musi byt

vysokotlaky Cisti¢ chranén mrazuvzdornym pro-

stfedkem na bazi glykolu. Mrazuvzdorny prostre-

dek zabrafiuje zmrznuti vody ve vysokotlakém

CistiCi a poskozeni vysokotlakého Cistice.

> Demontovat stfikaci trubku.

> Na vysokotlaky ¢isti¢ namontovat co mozna
nejkratsi vodni hadici.
Cim kratsi je vodni hadice, tim mensiho mnoz-
stvi mrazuvzdorného prostfedku je zapotfebi.

> Mrazuvzdorny prostfedek namichat tak, jak je
to popsano v navodu k pouziti mrazuvzdor-
ného prostredku.

> Mrazuvzdorny prostfedek nalit do Cisté nad-
oby.

> Vodni hadici ponofit do nadoby s mrazuvzdor-

nym prostfedkem.

Packu stiikaci pistole stisknout a stisknutou ji

drzet.

Vysokotlaky ¢isti¢ zapnout.

Packu stiikaci pistole tak dlouho drzet stisknu-

tou, az ze stfikaci pistole vytéka stejnomérny

proud mrazuvzdorného prostfedku a stfikaci

pistoli nasmérovat do nadoby.

> Packu stiikaci pistole nékolikrat za sebou stis-
knout a zase pustit.

> Vysokotlaky Cisti¢ vypnout a sitovou vidlici
vytahnout ze zasuvky.

> Stfikaci pistoli, vysokotlakou hadici a vodni
hadici demontovat a mrazuvzdorny prostfedek
nechat téct do nadoby.

> Mrazuvzdorny prostfedek predpisové a s ohle-
dem na zivotni prostfedi skladovat nebo zlikvi-
dovat.

\

\

\
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13 Preprava

13 Preprava

13.1  Preprava vysokotlakého CistiCe

> Vypnéte vysokotlaky Cisti¢ a vytahnéte sitovou
zastréku ze zasuvky.

> Vyprazdnéte nebo zajistéte nadrzku na Cistici
prostfedek tak, aby se nemohla prevratit,
spadnout ani pohnout.

Tazeni nebo noSeni vysokotlakého &istice

0000-GXX-4623-A0

> Tahnéte vysokotlaky Cisti¢ za rukojet’ (1).
> Noste vysokotlaky Cisti¢ za rukojet’ (1) a pre-
pravni drzadlo (2).

Preprava vysokotlakého Eisti¢e ve vozidle

> Zajistéte vysokotlaky Cisti¢ tak, aby se nemohl
prevratit ani pohnout.

> Pokud nelze vysokotlaky Cisti¢ pfepravovat
tak, aby byl zabezpeceny proti mrazu: chrante
vysokotlaky €isti¢ nemrznouci smési.

14 Skladovani

14.1  Skaldovani vysokotlakého

cistiCe
> Vysokotlaky Cisti¢ vypnout a sitovou vidlici
vytahnout ze zasuvky.
> Vysokotlaky Cisti¢ skladovat tak, aby byly spl-
nény nize uvedené podminky:

— Vysokotlaky Cisti¢ je mimo dosah déti.

— Vysokotlaky Cisti€ je Cisty a suchy.

— Vysokotlaky Cisti€ je v uzavieném prostoru.

— Vysokotlaky Cisti¢ se nachazi v tepelném
pasmu nad 0 °C.

— Pokud nemUze byt vysokotlaky cisti¢ skla-
dovan v proti mrazu zajisténém stavu: vyso-
kotlaky Cisti€ chranit mrazuvzdornym pro-
stfedkem.

15 Cisténi
15.1  Citdni vysokotlakého &istite a
prisluSenstvi
> Vypnéte vysokotlaky Cisti¢ a vytahnéte sitovou

zastréku ze zasuvky.

0458-664-9801-A

Cesky

> Vycistéte vysokotlaky Cisti¢, vysokotlakou
hadici, stfikaci pistoli a pfislusenstvi vihkou
utérkou.

> Vycistéte natrubky a spojky vysokotlakého
Cistice, vysokotlaké hadice a stfikaci pistole
vihkou utérkou.

> Vycistéte vétraci Stérbiny Stétcem.

15.2  Cisténi trysky a stikaci trubky

0000098883_A1

> Oplachnéte trysku a stfikaci trubku pod
tekouci vodou a osuste je utérkou.

0000-GXX-4370-A0

> Pokud je tryska ucpana: vycistéte trysku Cistici
jehlou.

15.3  Cidténi sitka pro pfivodni vodu

0000-GXX-4372-A0

v

Odsroubovat natrubek (1) vodni pripojky.

Sitko pro pfivodni vodu (2) vyjmout z vodni

pripojky.

> Sitko pro pfivodni vodu (2) vyplachnout pod
tekouci vodou.

> Sitko pro pfivodni vodu (2) vsadit do vodni pfi-

pojky.

Natrubek (1) nasroubovat a rukou pevné utah-

nout.

v

v
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15.4  Cidténi vodniho filtru

Vodni filtr musi byt k ¢i$téni rozmontovan.

@2&% ;

0000-GXX-4373-A0

Tésnéni (1) vyjmout z uzaveéru (2).

Tésnéni (3) vyjmout z uzavéru (2).
Filtr (4) vyjmout ze skriné filtru (5).

Yy vy vYVvYy

chnout pod tekouci vodou.

v

> Vodni filtr opét smontovat.

18 Odstranéni poruch

Uzavér (2) odSroubovat ze skfiné filtru (5).

Tésnéni (1 a 3), uzavér (2) a filtr (4) vypla-

Tésnéni (1 a 3) namazat tukem na armatury.

16 Udrzba
16 Udrzba
16.1  Casové intervaly pro tdrzbu

Casové intervaly pro tdrzbu jsou zavislé na okol-
nich podminkach a na pracovnich podminkach.
STIHL doporuéuje nize uvedené ¢asové intervaly
pro udrzbu:

Mési¢né

> Cisténi sitka pfivodni vody.

17 Oprava

17.1  Oprava vysokotlakého Cistice

Uzivatel nemuze vysokotlaky Cisti¢ a prislusen-

stvi opravovat sam.

> Pokud jsou vysokotlaky Cisti¢ nebo pfislusen-
stvi poSkozeny: vysokotlaky Cisti¢ nebo pfislu-
Senstvi nepouzivat a vyhledat odborného pro-
dejce vyrobkd STIHL.

18.1  Odstranéni poruch vysokotlakého G&isti€e

Porucha Pfidina

Odstranéni poruchy

byla stisknuta spoust’
stfikaci pistole.

Vysokotlaky Cisti¢ se |Neni zastréena zastrcka pfipojovaciho |> Zastréte zastréku pfipojovaciho
nerozbéhne, ackoliv |nebo prodluzovaciho kabelu.

nebo prodluzovaciho kabelu.

defektni.

Zareagoval jisti¢ vedeni (pojistka) > Zjistéte a odstrante pricinu zareago-
nebo proudovy chrani€. Elektricky
obvod je elektricky pretizeny nebo

vani. Zapnéte jistic¢ vedeni (pojistku)
nebo proudovy chranic.

Vypnéte dalSi elektrické spotrebice
zapojené ve stejném elektrickém
obvodu.

v

hodnotu.

Zasuvka je zajisténa na prilis nizkou  [> Zasunte zastr¢ku pfipojovaciho

kabelu do spravné zajisténé
zasuvky, 1 19.

prifez.

ProdluZzovaci kabel méa nespravny

v

Pouzijte prodluzovaci kabel s dosta-
teGnym prifezem, 1 19.2.

Prodluzovaci kabel je pfilis dlouhy.

v

Pouzijte prodluzovaci kabel se
spravnou délkou, B 19.2.

Elektromotor je pfilis teply.

> Nechte vysokotlaky Cisti¢ 5 minut
ochlazovat.
> Vycistéte trysku.

pFi zapnuti neroze-
béhne. Elektromotor

Vysokotlaky Cisti¢ se |Sitové napéti je prilis nizké.

» Stisknéte a podrzte spoust’ stfikaci
pistole a zapnéte vysokotlaky Cistic.
> Vypnéte dalSi elektrické spotrebice

bzuci. zapojené ve stejném elektrickém
obvodu.
Prodluzovaci kabel ma nespravny > Pouzijte prodluzovaci kabel s dosta-
prufez. tecnym prifezem, 1 19.2.
Prodluzovaci kabel je pfili§ dlouhy. > Pouzijte prodluzovaci kabel se
spravnou délkou, d19.2.
44 0458-664-9801-A
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Cesky

Porucha

Pri¢ina

Odstranéni poruchy

Vysokotlaky Cisti¢ se
za provozu vypnul.

Zastréka pripojovaciho nebo prodluzo-

vaciho kabelu byla vytazena ze
zasuvky.

>

Zastréte zastréku pripojovaciho
nebo prodluzovaciho kabelu.

Zareagoval jisti¢ vedeni (pojistka)
nebo proudovy chranic. Elektricky
obvod je elektricky pretizeny nebo
defektni.

A\

A\

Zjistéte a odstrante pficinu zareago-
vani. Zapnéte jisti¢ vedeni (pojistku)
nebo proudovy chranic.

Vypnéte dalSi elektrické spotrebice
zapojené ve stejném elektrickém
obvodu.

Zasuvka je zajisténa na pfilis nizkou
hodnotu.

Zasunte zastrcku pfipojovaciho
kabelu do spravné zajisténé
zasuvky, 1 19,

Elektromotor je pfilis teply.

A\

v

Nechte vysokotlaky cisti¢ 5 minut
ochlazovat.
Vycistéte trysku.

Vysokotlaké ¢erpadlo
se opakované zapina
a vypina, aniz by byla
stisknuta spoust’
stiikaci pistole.

Je netésné vysokotlaké ¢erpadlo,
vysokotlaka hadice nebo strikaci
zarizeni.

A\

Nechte vysokotlaky cisti¢ zkontrolo-
vat specializovanym prodejcem
STIHL.

Pracovni tlak kolisa
nebo opada.

Neni dostatek vody.

vy

Zcela otevrete vodni kohoutek.
Zaijistéte, aby bylo k dispozici dosta-
te€né mnozstvi vody.

Tryska je ucpana.

v

Vycistéte trysku.

Je ucpané sitko pfivodni vody nebo
vodni filtr.

v

Vycistéte sitko pfivodni vody
a vodni filtr.

Je netésné nebo poskozené vysokot-
laké Cerpadlo, vysokotlaka hadice
nebo stfikaci zarizeni.

v

Nechte vysokotlaky cisti¢ zkontrolo-
vat specializovanym prodejcem
STIHL.

Proud vody ma zme-
nény tvar.

Tryska je ucpana.

v

Vycistéte trysku.

Tryska je opotfebovana.

v

Vymeénte trysku.

Nenasava se dopln-

Lahev je prazdna.

v

Naplnite lahev Cisticim prostfedkem.

kého cistice, vysokot-
laké hadice, strikaci
pistole nebo stfikaci
trubky Ize spolu tézko
propojit.

kovy Cistici
prostredek.

Tryska stfikaci soupravy je ucpana. > Vycistéte trysku stfikaci soupravy.
Pripojky vysokotla-  [Tésnéni pfipojek nejsou promazana. |> Promazte tésnéni. B 18.2

18.2

Mazani tésnéni

0000098905_001

> Promazte tésnéni (1) mazivem na armatury.

0458-664-9801-A
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19.1  Vysokotlaky €isti¢ STIHL
RE 110

Provedeni od 120 V do 127 V / 60 Hz

— elektricky jisti¢ (typu C nebo K): 15 A
pfikon: (EU) 2019/1781 §2(2) (j): 1,6 kW
elektricky stupen kryti: |

elektricky druh kryti: IPX5

pracovni tlak (p): 9,5 MPa (95 bar()
maximalné pripustny tlak (p max.): 13 MPa
(130 bart)
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Cesky

— maximalni tlak pfivodu vody (p in max.):
1 MPa (10 bar()

— Maximalni pratok vody (Q max.): 7,3 I/min
(440 I/n)

— Minimalni pritok vody (Q min.): 5,9 I/min
(355 1/h)

— maximalni saci vyska: 0,5 m

— maximalni teplota vody v tlakovém rezimu
(tin max): 40 °C

— maximalni teplota vody v rezimu sani: 20 °C
rozméry
— délka: 419 mm
— Sirka: 352 mm
— Maximalni vyska: 900 mm
— Minimalni vyska: 625 mm

— délka vysokotlaké hadice: 7 m

— hmotnost (m) s namontovanym pfislusen-
stvim: 17,6 kg

Provedeni 220 V / 50 Hz

— elektricky jisti¢ (typu C nebo K): 10 A

— prikon: (EU) 2019/1781 §2(2) (j): 1,7 kW

— maximalné pfipustna impedance sité:
0,42 ohmU

— elektricky stupen kryti: |

— elektricky druh kryti: IPX5

— pracovni tlak (p): 11 MPa (110 bar®)

— maximalné pfipustny tlak (p max.): 15 MPa
(150 bart)

— maximalni tlak pfivodu vody (p in max.):
1 MPa (10 bart)

— maximalni pratok vody (Q max.): 7,2 I/min
(430 I/h)

— minimalni pritok vody (Q min.): 6,3 I/min
(380 I/h)

— maximalni saci vyska: 0,5 m

— maximalni teplota vody v tlakovém rezimu
(tin max): 40 °C

— maximalni teplota vody v rezimu sani: 20 °C
rozmeéry
— délka: 419 mm
— Sifka: 352 mm
— Maximalni vyska: 900 mm
— Minimalni vyska: 625 mm

— délka vysokotlaké hadice: 7 m

— Hmotnost (m) s namontovanym pfislusen-
stvim: 17,6 kg

Provedeni 220 V / 60 Hz

— elektricky jisti¢ (typu C nebo K): 10 A
pfikon: (EU) 2019/1781 §2(2) (j): 1,7 kW
— maximalné pfipustna impedance sité:
0,42 ohma

elektricky stupen kryti: |

elektricky druh kryti: IPX5

pracovni tlak (p): 10 MPa (100 baru)
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maximalné pfipustny tlak (p max.): 14 MPa
(140 bart)

maximalni tlak pfivodu vody (p in max.):

1 MPa (10 bart)

maximalni pratok vody (Q max.): 8,5 I/min
(510 I/h)

minimalni pritok vody (Q min.): 7,5 I/min
(450 I/h)

maximalni saci vyska: 0,5 m

maximalni teplota vody v tlakovém rezimu
(tin max): 40 °C

maximalni teplota vody v reZzimu sani: 20 °C
rozméry

— délka: 419 mm

— Sitka: 352 mm

— Maximalni vyska: 900 mm

— Minimalni vyska: 625 mm

délka vysokotlaké hadice: 7 m

Hmotnost (m) s namontovanym pfislu$en-
stvim: 17,6 kg

Provedeni od 220 V do 240 V / 50 Hz

elektricky jisti¢ (typu C nebo K): 10 A
pfikon: (EU) 2019/1781 §2(2) (j): 1,7 kW
maximalné pfipustna impedance sité:
0,42 ohmu

elektricky stupen kryti: |

elektricky druh kryti: IPX5

pracovni tlak (p): 11 MPa (110 bart)
maximalné pripustny tlak (p max.): 15 MPa
(150 bart)

maximalni tlak pfivodu vody (p in max.):

1 MPa (10 bart)

Maximalni pratok vody (Q max.): 7,2 I/min
(430 I/h)

Minimalni pritok vody (Q min.): 6,3 I/min
(380 I/h)

maximalni saci vyska: 0,5 m

maximalni teplota vody v tlakovém rezimu
(tin max): 40 °C

maximalni teplota vody v rezimu sani: 20 °C
rozmery

— délka: 419 mm

— Sirka: 352 mm

— Maximalni vyska: 900 mm

— Minimalni vyska: 625 mm

délka vysokotlaké hadice: 7 m

Hmotnost (m) s namontovanym pfislusen-
stvim: 17,6 kg az 17,7 kg

Udaije zavislé na tlaku byly naméfeny pi pFivod-
nim tlaku 0,3 MPa (3 bary).

19.2

Prodluzovaci kabely

Pokud se pouziva prodluZzovaci kabel, musi mit
ochranny vodi€ a zily prodluzovaciho kabelu

0458-664-9801-A



20 Nahradni dily a pfisluSenstvi

musi mit v zavislosti na napéti a na délce prodlu-
zovaciho kabelu nejméné nize uvedené prirezy:

Pokud je jmenovité napéti na vykonovém stitku
220V az240V:
— délka kabelu do 20 m: AWG 15/ 1,5 mm?
— délka kabelu 20 m az 50 m: AWG 13/
2,5 mm?

Pokud je jmenovité napéti na vykonovém stitku
100V az 127 V:
— délka kabelu do 10 m: AWG 14 / 2,0 mm?
— délka kabelu 10 m az 30 m: AWG 12/
3,5 mm?

19.3  Akustické a vibraéni hodnoty
RE 110

Hodnota K pro hladinu akustického tlaku je
2 dB(A). Hodnota K pro hladinu akustického
vykonu je 2 dB(A). Hodnota K pro vibraéni hod-
noty je 2 m/s%
— Hladina akustického tlaku L5 méfena podle
EN 60335-2-79: 73 dB(A)
— hladina akustického vykonu L,a méfena podle
normy EN 60335-2-79: 85 dB(A)
— vibra¢ni hodnota a;, méfena podle normy
EN 60335-2-79, plocha tryska: < 2,5 m/s?
Udaije ke splnéni smérnice 2002/44/ES pro

zaméstnavatele o vibracich viz www.stihl.com/
vib.

194 REACH

REACH je nazvem ustanoveni EG o registraci,
klasifikaci a povoleni chemikalii.

Informace ohledné splnéni ustanoveni REACH
se nachazeji pod www.stihl.com/reach .

20 Nahradni dily a pfislusen-
stvi

20.1  Nahradni dily a prisluSenstvi

STIHL Tyto symboly oznacuji originalni

&), nahradni dily STIHL a originalni pfislu-
Senstvi STIHL.

STIHL doporu€uje pouzivat originalni nahradni
dily STIHL a originalni prislusenstvi STIHL.

Nahradni dily a pfisluSenstvi jinych vyrobcl
nemohou byt i pfes peclivy monitoring trhu fir-
mou STIHL posouzeny ohledné jejich spolehli-
vosti, bezpec€nosti a vhodnosti a STIHL také
nemuze rudit za jejich pouziti.

0458-664-9801-A

Cesky

Originalni nahradni dily STIHL a originalni pfislu-
Senstvi STIHL jsou k dostani u odborného pro-
dejce vyrobku STIHL.

21 Likvidace

21.1  Likvidace vysokotlakého Gisti¢e

Informace tykajici se likvidace jsou k dostani u

odborného prodejce vyrobku STIHL.

> Vysokotlaky ¢isti¢, vysokotlakou hadici, trysky,
prisluSenstvi a baleni zlikvidovat pfedpisové a
s ohledem na Zivotni prostredi.

22 Prohlaseni o konfor-
mité EU
Vysokotlaky &isti¢ STIHL
RE 110

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Némecko

221

na vlastni zodpovédnost prohlasuje, Ze vyrobek
— konstrukce: vysokotlaky Cisti¢

— vyrobni znacka: STIHL

— Typ: RE 110

— sériova identifikace: 4950

odpovida relevantnim ustanovenim smérnic
2011/65/EU, 2006/42/ES, 2014/30/EU a
2009/125/EC a byl vyvinut a vyroben v souladu s
nasledujicimi normami ve verzich platnych k
datu vyroby: EN 55014-1, EN 55014-2,

EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 61000-3-2,

EN 61000-3-11.

Ke zjisténi namérené a zarucené hladiny akustic-
kého vykonu se postupovalo podle smérnice
2000/14/ES, pfiloha V, za aplikace normy
ISO 3744.
— naméfena hladina akustického vykonu:

85 dB(A)
— zarucena hladina akustického vykonu:

87 dB(A)

Technické podklady jsou ulozeny v oddéleni
homologace vyrobku firmy AND-
REAS STIHL AG & Co. KG.

Rok vyroby, zemé vyroby a vyrobni &islo jsou
uvedeny na vysokotlakém Cistici.

Waiblingen, 18.1.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
HRA 260269, obvodni soud Stuttgart
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magyar

) Ao

Dr. Jirgen Hoffmann, vedouci oddéleni dat,
predpist a homologace vyrobki

23 Adresy

23.1 Hlavni sidlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

23.2 Distribuéni spoleénosti STIHL

NEMECKO

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralle 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

RAKOUSKO

STIHL Ges.m.b.H.
FachmarktstralBe 7

2334 Vosendorf

Telefon: +43 1 86596370

SVYCARSKO

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralle 4

8617 Monchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

CESKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfice

23.3 Dovozci firmy STIHL

BOSNA-HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bisce polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

CHORVATSKO

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o0.
Sjediste:
Amru$eva 10, 10000 Zagreb
Prodaja:

V zast
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23 Adresy

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Vel-
ika Gorica

Telefon: +385 1 6370010

Fax: +385 1 6221569

TURECKO

SADAL TARIM MAKINELERI DIS TICARET A.S.
Hirriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1

35473 Menderes, izmir

Telefon: +90 232 210 32 32

Fax: +90 232 210 32 33
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1 Elészé

Tisztelt Vasarlonk!

Orémiinkre szolgal, hogy STIHL-termék mellett
dontott. Termékeink fejlesztése és gyartasa
csucsmindségben torténik, tgyfeleink sziikségle-
teinek megfelelden. igy magas megbizhatosagu

termékek jonnek létre, amelyek az extrém igény-

bevétel probajat is kialljak.
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